
E361
連續可變拾音極性圖鵝頸管麥克風 

概述

E361麥克風均採用高品質並經耐用試驗之鵝頸管，而
且都有抑制由手機、個人數位助理、無線網路等無線電

波干擾之功能。底座含有軟觸開關及 LED燈指示，且有
3 針的卡儂平衡式輸出，加上可程式化的開關設定，能
夠滿足大多數的應用。內含的麥克風輸出接點，可由底

座的底部或是背部引出連接線，使安裝的桌面看起更整

齊。 

E361 頻率響應圖
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規格技術

換能器 背駐極電容式

收音型式 雙音頭設計，連續可變極性圖

頻率響應 80~18,000Hz
動態範圍 107 dB
訊噪比 81 dB
等效噪音 15 dB
最大聲壓級 120 dB SPL
靈敏度 -31 ± 2 dBV/Pa
電源需求 P48, 8.6mA
輸出阻抗 200 ohms
輸出接頭 3針 XLR卡儂公座及螺牙固定接頭
淨重 943g（33.3 oz）

特徵

• 高品質電容音頭

• 高品質軟管結構

• 可程式化開關之底座

• 雙音頭設計，極性圖連續可變 

• 無線電頻率抑制功能

• 應用：會議室、演講廳、簡報、教堂敬拜 
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*Specifications are subject to change without notice

* 設計和規格如有更改，恕不另行通知

�購�件:
✽ 10�尺長�克�線（一端裸線�一端 XLR�頭）
✽ 5�尺�克�線（一端 XLR母頭�一端 XLR�頭）
✽ 10�尺�克�線（一端 XLR母頭�一端 XLR�頭）


