
動圈式人聲麥克風
使用手冊

TM58 SERIES
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技術數據

類型
動圈式

指向性
心型，繞麥克風軸線旋轉並對稱，頻率均勻（圖 1）

頻率響應
50~18,000 Hz（圖 2）

靈敏度（1kHz 開路電壓）
-53±3dB, 1Pa=94dB SPL

標稱阻抗
500Ω

最大聲壓級（1kΩ 負載）
155 dB SPL（THD ≦ 1% 1kHz）

輸出接插件
3 pin male XLR 型

外觀顏色
金屬結構，塗深灰瓷漆

環境要求
麥克風的工作溫度範圍 -10℃ ~50℃（14 ℉ ~122 ℉），
相對濕度範圍 0~95%

外型尺寸
Φ51.0mm x 163.0mm（2.00 in. x 6.41in. ），（圖 3）

淨重量
320 g 

環保
TM58 系列麥克風組成件，包括麥克風本身和包裝，
嚴格執行歐盟 2002/95/EC 指令， 符合 RoHS 標准
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概述

TM58 系列心型動圈式麥克風，無多餘的聲音渲染，可實現
原音重現，專為演講和演唱設計。使用特殊膜片，加上準
確的指向特性，使得音色豐滿有力。具備較高的耐聲壓級
及優質的瞬態反應，使得聲音具有強大的穿透力，能輕鬆
表現舞台人聲。
無論室內室外，演唱演講，均為專業人士的正確選擇。

特徵

• 平衡、清晰真實的聲音
• 頻率響應具有語音特徵，中高頻音質明亮，低音純正有力度
• 耐聲壓級高
• 有鎖定功能
• 新設計的音頭防震安裝系統，以減少手持噪音
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選購附件

手握麥克風海綿頭  S40

麥克風桌架  HM6

麥克風桌架  DS01

麥克風斜架  MS131

隨供附件

麥克風夾子 HM9A

轉換螺母 YA3

S40

DS01HM6 MS131



21

繁
中

認識您的麥克風

舒伯樂提供各種款式麥克風供專業人士與玩家選用。認識
您手中的麥克風，是成功收音的第一步。

換能方式的考量

動圈式

構造簡單，耐用，環境適應力強。良好的動圈式麥克風，
可以承受極大的音壓而不失真。適用性廣，唯結構限制，
小型化的極限不如電容式可以縮小到更微小的外型。一般
大多不需要電源就能工作。

頻率響應特性的考量

平坦

適合在完全控制良好的環境下錄音、或者聲學測量。雖然
是一般期待的完美特性，但是在實際狀況下，對於非專業
使用者，將是挑戰。

調整適用對象的響應

來自各方面多年的實務經驗，得出的經驗值。使得麥克風
製造成某一類性的響應，特別適合某些應用。並且透過限
制頻寬排除非必要噪音，或者強調某些重要資訊。一般多
屬此類。

可變響應

通常透過可設定的濾波器，以減去干擾信號，例如超低頻
濾波，最常被利用來減少空調、地板震動、手持、風聲等
噪音。而在受控制場合，又可以展開頻寬，完全收錄聲音。
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指向特性的考量

心型指向 

對於正面有最強的靈敏度，對於側面則稍弱，對於背後最
不敏感，很適合一般現場擴聲使用，有明顯的近講效應，
適合歌唱者加強低頻的厚實感。

距離音源的考量

近場收音與遠距收音的音效差別很大。歌唱錄音或者現場
演唱通常都採用近場收音。適當的臨近效應是其中一個需
要的效果，同時較少的回授問題則是現場擴聲的需要。遠
距收音常見於錄音，特別是單點立體聲錄製大型團體，例
如交響樂團或者合唱團等。
遠距收音若採用壓力梯度麥克風（心型、8 字型、槍型均屬
之），因為聲學特性，缺少了臨近效應，將會有比較弱的
低頻響應。採用壓力型麥克風（無指向）在遠距離收音將
會有比較豐富的低頻響應，因為此類麥克風對於遠近之間，
均有相同的頻率響應。

手持式麥克風使用需知

為了獲得最佳信噪比，麥克風應盡量靠近所需聲源。為了
獲得理想的反饋前增益，並且充分隔離背景雜音，麥克風
應盡量對準聲源，偏離干擾雜音（參看下圖）。麥克風採
用超心型極座標響應，對麥克風正面的聲源最為敏感，對
麥克風 120 ～ 135 度處的聲源最不敏感。
為了獲得最純正的聲音複製效果，每個聲源最好只使用一
個麥克風，整個場合所使用的麥克風數量應盡量少。
為了減少串音，麥克風 A 到音源 A 的距離設定為“1”，任
何其他麥克風到音源 A 的距離必須是三倍以上。
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單指向麥克風靠近音源時，低頻響應會增強，這效應稱之
為臨近效應。有經驗的歌者利用此優勢以增加自身聲音的
磁性魅力，或者藉此增強樂器低頻的輸出，如同使用了極
高品質的均衡器。同樣的想法，在有需要的時候，也可藉
由拉長距離來降低低頻響應，改變了聲音的感覺。

架設麥克風

壓力梯度麥克風對於振動十分敏感。適當的防震架對於高
性能的麥克風達到極低噪音的錄音是不可或缺的。堅固穩
定的腳架可以將麥克風準確地固定在最佳收音點。選擇重
量級的麥克風架用於錄音室電容麥克風，因為這類麥克風
的重量遠高於一般手持麥克風。
舒伯樂提供多樣的麥克風架以符合各類型的需要。大腳威
力腳架特別設計給大振膜電容麥克風，可以同時使用 2 支
大振膜麥克風加上立體錄音架，適用於單點立體聲錄音。
附加 E 字的麥克風架具備一支可延伸腳，讓重量級的錄音
室麥克風也可用於空間受限的現場擴聲用途。

保養麥克風

電容式麥克風應存放於低濕度的環境中，以維持最佳聲音
性能。麥克風應保存在空調房間或者除濕箱內以去除水氣。
清潔的空氣也是重要的因素，遠離吸菸的環境以避免焦油
殘留物在振膜上面。
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連絡我們

中国地区营销和业务
旭广企业发展 ( 上海 ) 有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw 
support_cn@superlux.com.tw

國際營銷和業務
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+886-2-26931323
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+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw
support@superlux.com.tw 

Manufacturing & logistics
Superlux Enterprise
Development (Shanghai) Co., Ltd.




